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Expresní chlorátor slané vody – Zodiac Ei®

• Desinfekční prostředek produkovaný přímo článkem Ei®

• Článek instalovaný horizontálně nebo vertikálně
• Optimální požadovaná hladina soli 4 g/l 
• Rychlá a snadná uživatelská instalace (kompletní 

instalace nezabere déle než 10 minut)

Technická charakteristika:
• Přívod energie 220–240 V AC (50 Hz)
• Průtok 5–18 m3/h

Vyrobeno v EU

Ceny jsou bez DPH

CHLORÁTOR ZODIAC EI®

horizontální nebo vertikální

93150040 B Chlorátor slané vody Zodiac Ei® 10, do 40 m3 29 200,-

93150070 B Chlorátor slané vody Zodiac Ei® 17, do 70 m3 28 800,-

93150100 B Chlorátor slané vody Zodiac Ei® 25, do 100 m3 35 000,-

Rychlá a snadná instalace

Ei® 10 Ei® 17 Ei® 25

Výroba chlóru 10 g/h 17 g/h 25 g/h

Množství vody 40 m3 70 m3 100 m3

Dvě možnosti instalace:

Vypočítáno při 8 hodinové filtrační době
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CHLORÁTOR ZODIAC TR I ®

Expresní chlorátor slané vody – Zodiac Tri®

Automatický rozšířitelný systém úpravy vody v bazénu.
Funguje stejně jako Zodiac Ei®, navíc k němu můžete připojit
Zodiac Tri®-pH, který je schopen upravovat hodnotu pH ve
vašem bazénu.
• Čidlo průtoku nainstalováno v cele
• Snadné ovládání intenzity výroby chlóru
• Automatické samočistící elektrody
• Přehledný LCD monitor k nastavení filtračního času 

a výroby chlóru nezávazně na sobě

Přídavný modul Tri®-pH
• Měří pH hodnotu pomocí pH sondy
• Podle naměřených údajů upraví hodnotu pH přidáním 

tekutého pH minus

Přídavný modul Tri®-PRO
• Měří a dávkuje pH peristaltickou dávkovací pumpou

a reguleje produkci chlóru
• Podle naměřených údajů upraví hodnotu pH přidáním 

tekutého pH minus

Vyrobeno v EU

Ceny jsou bez DPH

93160040 B Chlorátor slané vody Zodiac Tri® 10, do 40 m3 30 500,-

93160070 B Chlorátor slané vody Zodiac Tri® 18, do 70 m3 36 000,-

93160090 B Chlorátor slané vody Zodiac Tri® 22, do 90 m3 43 600,-

93160140 B Chlorátor slané vody Zodiac Tri® 35, do 140 m3 53 100,-

93160000 B Přídavný modul Zodiac Tri®-pH 13 000,-

93161000 B Přídavný modul Zodiac Tri®-PRO 15 000,-

Zodiac Tri®

Zodiac Tri®-pH

TRi® 10 TRi® 18 TRi® 22 TRi® 35

Výroba chlóru 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35 g/h

Množství vody 40 m3 70 m3 90 m3 140 m3

Vypočítáno při 8 hodinové filtrační době

module

Čidlo průtoku
v cele

Snadné
ovládání

Automatické
čištění

Přehledný LCD
monitor

Zodiac Tri®-PRO




